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Cálculo de una cámara frigorífica
Para iniciar el cálculo de una cámara frigorífica haga doble click en Archivo y a
continuación seleccione Nuevo. Introduzca ahora el nombre del proyecto.

CAM01

En el menu principal y desde Archivo , vaya a Valores por defecto. Aquí puede
introducir sus preferencias o valores habituales.
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CAM02

Seleccione la ciudad donde realiza el proyecto para que se introduzcan
automáticamente las condiciones ambientales de humedades y temperaturas que
Ud. puede cambiar en todo  momento.

Para efectuar un proyecto

Vaya a Archivo, Nuevo.
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CAM03

Si conoce los Coeficientes de transmisión térmica introdúzcalos ahora de lo
contrario puede calcularlos yendo al menú principal y seleccionando
Coeficiente. K. Para ello deberá seleccionar la composición de los materiales de
sus paredes y la posición de estas (horizontal, vertical, etc.).

Introduzca ahora las longitudes de sus paredes, largo, ancho alto y superficies de
suelo y cubierta.
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Para introducir un coeficiente de transmisión térmica calculado anteriormente
haga doble click en el icono K

Introduzca las Condiciones ambientales exteriores e interiores de la cámara
frigorífica. En el ejemplo que se presenta (puede seleccionarlo con Archivo,
Abrir),  hemos supuesto 36 ºC de temperatura exterior en verano y 49 % de
humedad relativa y  -20 ºC de temperatura interior de la cámara y 85 % de
humedad relativa en su interior.
Introduzca los calores específicos antes y después de la congelación  (sí la
cámara es para congelación). Si no conoce los valores haga doble click en
Información  Productos  y los datos se incorporaran automáticamente al cálculo.
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cam04

Introduzca ahora la Carga diaria del producto  en Kilogramos, el Número de
horas de funcionamiento de los grupos al día (normalmente 16) y el COP
(Coeficiente de Operación de los Grupos). El valor del COP mínimo por
normativa es 1.8.
Vea la informa continuaciónión del producto pe. carne de cerdo.
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cam05

Observe los resultados en la figura siguiente.
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cam06
A continuación si desea imprimir los resultados haga doble click sobre Imprimir


